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作为高质量板材生产企业，帕拉姆不断使用新技术来改变现有
的生产制造技术。随着产品种类不断增多所积累的丰富技术及
产品知识，可以为每一个项目找到最适合的产品。

帕拉姆率先在1985年开始聚碳酸酯 (PC) 波浪板的生产，通过
不断地 技术研发及创新使其始终在世界上保持着领先地位。
帕拉姆SUNTUF®聚碳酸酯 (PC) 波浪板打破了板型匹配上的限
制，具有超强的可塑性，可为客户提供独一无二的产品波型。

>>全球分布丨Global Presence

帕拉姆在欧洲、美国及地中海沿岸地区均设有生产基地可以为
客户提供方便快捷的板材供应及售后服务。

帕拉姆集团是全球领先的生产和销售热塑性板材跨国企业，主
要生产聚碳酸酯PC、PVC及亚克力板材。产品 广泛适用于建筑
业、工业、广告业、农业、 DIY、制造业等多种行业。  帕拉姆
雄厚的技术实力及先进的生产设备可以为客户提供具有竞争力
的产品，更优质的服务。

帕拉姆 依托于其 雄厚的技术实力 及专业的销售团队 服务于 全
球客户。  帕拉姆其独特的 企业文化激励着 我们更便捷、 更快
速、更专业地服务于我们的客户，确保客户的需求得到最大满
足。

> > 帕拉姆公司简介丨About Palram

>> 全球领先的热塑性板材生产企业丨A Global Leader
in Thermoplastic Sheets
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聚碳酸酯板材生产基地  
PVC板材生产基地 

消费品生产基地

营销中心

物流中心

SUNTUF® 屋面采光应用丨Rooflight Applications
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仓库, 墨西哥城 - 墨西哥 2013  
安装采光带后改善了工作环境，并且每年节约照明资金高达20000美金。

Warehouse, Mexico City - Mexico 2013  
Rooflights were installed to improve working environmen and reduce lighting 

costs by more than $20,000 per annum.

安装采光带后效果 | 1000 Lux
 After Rooflight Installation | 1000 Lux

安装采光带前效果 | 200 Lux
 Prior to Rooflight Installation 丨200 Lux
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>>SUNTUF®漫射波浪板丨SUNTUF® Diffuser
SUNTUF®  漫射波浪板可使光线均匀射入室内，   并将阴影面积最

小化。SUNTUF®波浪板的漫射技术可阻挡阳光直射，使柔和舒适

的光线透过板材。���

SUNTUF® 屋面采光应用丨Rooflight Applications

>>SUNTUF® 波浪板主要优势丨Main Benefit

> >通透度高丨Clarity
通透的SUNTUF®板材呈现如玻璃般的透明度，透光率高达90%。

>> 节能丨Energy Saving
通过传送大量自然光线， SUNTUF®  波浪板可以有效的减少电费

支出，达到节约能源的目的。

>> 可匹配任何板型丨Matching Any Profile
帕拉姆独有的波浪板技术使得  SUNTUF®  波浪板能够快速匹配任

何指定的板型。

>> 强度大丨Strength
SUNTUF®波浪板由聚碳酸酯材料制成，牢不可破。 

SUNTUF®波浪板有优越的抗冲击、抗冰雹和抗荷载能力。

>> 防护性能好丨Protective
SUNTUF® 波浪板能阻止有害的紫外线穿过板材。 

SUNTUF® 波浪板可达到在行业中最严格的防火标准。

>> 重量轻丨Low Weight
重量轻，安装简便。

>> 耐候性丨Weather Resistance
SUNTUF®   波浪板具有优秀的抗风抗冰雹性能，   能够适应 - 50°C 

至120°C的温度范围。  在线共挤的紫外线防护层使得SUNTUF® 波

浪板在使用多年后仍然保持高透光率不变黄。

>>10年质保丨10 Year Warranty
SUNTUF®波浪板保证在多年使用中通透性和外观保持不变。
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>> SUNTUF® 产品系列丨Product

Range 产品 Product

SUNTUF®

描述 Description

聚碳酸酯波浪板，带有单面抗紫外线防护层。

SUNTUF® UV2  聚碳酸酯波浪板，双面均有抗紫外线防护层。

SUNTUF® Plus* 外侧有抗紫外线防护层，内侧有防滴露处理。

SUNTUF® Solar Control* 有选择地将可见光透过板材(20%, 35%, 或50%)，可反射和吸收部分红外线带来的热量。

SUNTUF® Embossed* 单面有压纹处理。

SUNTUF® Smart 卓越的隔热效果，同时保持高透光率。

*可生产双面共挤抗UV保护层。

>>可选颜色丨Color Availability

系列 Group 描述 Description 颜色 Color

透明 Clear 可透过90%的自然光 , 使室内光线分外充足。

通透 Transparent  

带有颜色的高透光板材。

智能光控系列产品可以在保持高透光率的前提下
有效阻隔红外线带来的热量，减少热量堆积。

半透明 Translucent

不透明 Opaque 带有颜色的不透光板材。
白色 绿色 砖红色蓝色

墨绿色 米白色

漫射白乳白色 光控金属灰 日光冰

透明

智能光控灰 智能光控浅蓝

日光灰 天蓝色茶色 青草绿

乳白色：24-45%的可见光可透过板材， 室内呈
现柔和光亮的感觉。

漫射：将85% 的可见光完全打散后透过板材，
使室内的光线均匀、舒适、明亮。
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>>帕拉姆常用PC波浪板板型参数丨SUNTUF® Standard Profiles

SUNTUF®型号 
有效宽度(mm) 

Cover Width
投影宽度(mm) 
Standard Width 板型 Drawing

Industrial 100 1000 1063

MR-24 480559

12101260

Greca 76

47.3

480

559

16

810

76

>>SUNTUF®板型丨Profiles
帕拉姆独有的生产工艺可匹配任何客户定制的特殊板型。

>>匹配板型的好处丨Profile Matching Benefits

	保持屋面板型安装的一致性，确保防漏
	安装简单便捷，无需使用特殊的配件，节约时间和成本
	给屋面的设计增加了灵活度

760810

76

15

1260

Omega 76

SUNTUF® 屋面采光应用丨Rooflight Applications

TD950 9501010

YX820

YX840

865 820

840 898

角弛Ⅲ-760 857820

SUNLOCK 732705
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>>Suntuf® 波浪板与 FRP板材的对比丨Suntuf® VS FRP

物理性能

透光率

Suntuf®波浪板
高透光率

FRP板材
低透光率

耐候性 UV保护层 5年后失去抗紫外线作用

节能 10年后仍保持高透光率 5年后透光率大大降低

强度 极强 无法抵抗冰雹袭击或较大物体袭击

防火性能 防火性能达到 B或B1级 防火试验失败-在一些国家明令禁止使用此板材

产品系列 多种颜色和透光率及特殊功能性可供选择 无其它系列可选

SUNTUF®波浪板代替FRP板材案例 
- 印度孟买

FRP 板材在安装4年后透光率越来越低，自然
光源几乎无法射入。使用 SUNTUF® 波浪板替
代FRP 板材后，自然光比例增加，用电成本下
降明显。

FRP 板材

>> 抗UV 保护丨UV Resistance

FRP 板材在安装完3年后透光率将逐渐降低，安装完5年后将会完
全不透光，从此起不到任何采光作用。

Suntuf®聚碳酸酯波浪板在使用超过10年后仍能保持高透光率，在
其使用期内一直会为客户节省大量的能源。 FRP SUNTUF®

>>抗冲击性能丨Mechanical Properties

Suntuf ®波浪板在使用超过10年后仍可抵抗体积较大的冰雹。 FRP 
板材遇到较大体积冰雹后会破损。

SUNTUF®波浪板

>>防火性能丨Fire Resistance

聚碳酸酯(PC)板材的防火性能优于FRP板材。许多国家为了安全起
见，禁止使用FRP板材。�

         Suntuf® 
达到 B或B1防火等级

 FRP

SUNTUF®FRP

通过 Approved

失败 Failed
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工厂仓库 - 南非  Warehouse - South Africa

>>部分项目案例丨Project Gallery
SUNTUF®屋面采光板已经应用于全球的许多项目中, 下图为SUNTUF®屋面板部分屋面采光案例。�

曹妃甸新城厂房 - 唐山  Caofeidian Industrial Factory - Tangshan,China

SUNTUF® 屋面采光应用丨Rooflight Applications
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工厂厂房 - 爱尔兰  Industrial Factory - Ireland

工厂仓库 - 美国  Warehouse - USA

>>部分项目案例(接上页)丨Project Gallery
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工厂仓库 - 美国  Warehouse - USA

工厂仓库- 美国  Warehouse - USA

>>部分项目案例 (接上页)丨Project Gallery

SUNTUF® 屋面采光应用丨Rooflight Applications
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海法体育场 - 以色列  Haifa Stadium - Israel

英杰华体育场 - 爱尔兰  Aviva Stadium - Ireland

>>部分项目案例 (接上页)丨Project Gallery
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>>帕拉姆PC波浪板节点图丨SUNTUF® Installation Details

女儿墙节点 Apron Flashing Detail 

屋脊连接节点 Ridge Flashing Detail侧边檐口节点 Barge Detail

排水天沟节点 Valley Gutter Detail

檐口节点 Eave Detail

SUNTUF® 屋面采光应用丨Rooflight Applications
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斜
坡
方
向

丁基胶带 丁基胶带

>>帕拉姆直立锁边波浪板（SUNLOCK®）安装步骤 丨SUNLOCK®
Installation Guidelines

带有连接件的直立锁边金属板 安装低处金属板 匹配并放置SUNLOCK®板材

SUNLOCK®搭接部分安装高处金属板 安装剩余的直立锁边金属屋面板

SUNLOCK®安装顺序 直立锁边系统底座细节

SUNLOCK®放置于金属系统板上面

1

7

32

54 6
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放大图 - 金属板与SUNTUF®波浪板搭接处

金属板覆在 SUNTUF®上

固定金属板 安装并固定 SUNTUF®波浪板安装下部金属板

安装上部金属板

1 3

5

2

4 6安装剩余部分金属板

斜
坡

方
向

丁基胶带 密封条

SUNTUF® 覆在金属板上

金属板覆在 SUNTUF®上

SUNTUF®波浪板安装顺序图 放大图 -  SUNTUF®波浪板与金属板搭接处

SUNTUF®覆在金属板

上安装完成图
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SUNTUF® 屋面采光应用丨Rooflight Applications

>>帕拉姆SUNTUF®波浪板(Industrial 100)安装步骤丨 Industrial 100
Installation Guidelines



由于帕拉姆公司无法控制其他机构或个人使用本材料，该公司不保证会获得与此处所述相同的效果。每个材料用户对
于其独特的用途应自行展开测试以确定材料的耐用性。此处描述的设计材料的可能或推荐用途的声明不能用来构成涵
盖此类用途的任何帕拉姆公司专利的许可证，亦不能用来作为将此材料应用于任何专利侵权行为时的推荐方案。根据
我公司有关连续性产品开展的政策，建议您联系您当地帕拉姆供应商以确保获得最新技术信息。

帕拉姆以色列
Tel: +972.4.8459.900 
Fax:+972.4.8444.980 
palram@palram.com 
www.palram.com

帕拉姆欧洲
Tel:  +44.1302.380776 
Fax: +44.1302.380788 
sales.europe@palram.com 
www.palram.com

帕拉姆   美国
Tel:  610.285.9918
Fax: 610.285.9928 
palramamericas@palram.com 
www.palramamericas.com

©1997 Palram Industries Ltd.  |  SUNTUF is a registered trademark of Palram Industries Ltd.

帕拉姆    中国
Tel:  010-58694042 
Fax: 010-58693321 
Sales.Beijing@palram.com 
www.palram.com.cn




